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Campanas Extractoras de Gases sin Conductos
La Solución Segura y Eficiente en Energía para la Química Moderna

Serie AscentTM



2

Campanas de Gases sin Conducto • Campanas de Gases sin Conducto Ascent™ Max y Campanas de Gases sin Conducto Ascent™ Opti

TM

Campanas de Gases sin Conducto Serie Ascent™

Perfil Corporativo ……………………………………………….......……………………………. 3

Descripción del Producto ..................................................................................................... 4

Guía para elegir adecuadamente una campana  de Gases sin Conductos ….................. 6

Sistema de Filtración .......................................................................................................... 8

Ventajas de las Campanas Extractoras Esco  ...............…..……….........................……….. 9

Guía de Modelos ………………………………………………………...……………….………. 9

Campana de Gases sin conducto Ascent™ ..…………………..…….…..….......…………... 10

Diseño de Ingeniería de Ascent™ Opti …………….......…………….…..….......…………. 12

Especificaciones Generales Ascent™ Opti   …………………..………..…...........…….……13

Campanas de Gases sin Conducto Ascent™ Max ............................................................ 14

Diseño de Ingeniería de Ascent™ Max (serie B y D)  ……..…........……….................…. 16

Especificaciones Generales de Ascent™ Max (serie B y D) ……..…………..........……….17

Diseño de Ingeniería de Ascent™ Max (serie C)  …………...............…...............…..……18

Especificaciones Generales de Ascent™ Max (serie C)  …………………...............…….. 19

Diseño de Ingeniería de Ascent™ Max (serie E)  ………...................…...............…..…… 20

Especificaciones Generales de Ascent™ Max (serie C)  ………......……….............…….. 21

Accesorios y Opciones ...…….…………………................…….......................................... 22

Filtro de carbón Principal ......…………………………………….…………….....……………. 23

Opciones de Filtro Secundario …………………………………….………………………...… 24

Tabla de Contenidos



3

Esco representa innovación y diseños progresistas, que se combinan con la más alta calidad estándar desde 1978. El Grupo de empresas Esco se dedica 
a ofrecer soluciones innovadoras para la comunidad clínica, de ciencias de la vida, de investigación, industrial, de laboratorio, FIV y farmacéutica. 
Con la gama de productos más extensa de la industria, nuestros productos han superado varios estándares y certificaciones internacionales. Esco 
trabaja bajo ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485. 

Disponibilidad y Accesibilidad Con sede en Singapur, las instalaciones de fabricación se encuentran en Asia y Europa. La I&D se lleva a cabo a 
nivel mundial en Estados Unidos, Europa y Asia. Las filiales de ventas, servicios y marketing están ubicadas en 12 mercados importantes, incluyendo 
Estados Unidos, Reino Unido, Japón, China e India. Nuestros centros regionales de distribución están ubicados en China, Reino Unido, India, 
Malasia, Filipinas, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur y Estados Unidos de América. Debido a nuestra presencia en todo el mundo, puede estar 
seguro de que Esco está a su alcance. 

Alta Calidad, Fiable y Confiable. Nuestros clientes están seguros de que sólo con la mejor calidad, fiable y productos confiables, usted puede 
estar seguro de la exactitud de sus investigaciones y procedimientos. Los equipos transversales de la producción de Esco, I&D, Garantía de Calidad 
de Producción y Alta Dirección, la Gestión, son revisados regularmente para revisar e implementar áreas de mejora.

Esco se preocupa por su seguridad. Esco se centra en proporcionar seguridad no sólo para sus muestras, sino también para los usuarios. 

Esco se preocupa por su comodidad. La comodidad de nuestros usuarios se asegura mediante la construcción de diseños ergonómicos y por 
la reducción de los niveles de ruido de las unidades. 

Esco se preocupa por el medio ambiente. Uno de cada cuatro empleados de Esco está involucrado en Investigación y Desarrollo y una serie de 
éstos evalúan nuevos componentes y/o diseños para producir equipos eficientes en energía. Ser VERDE es algo más que modificar las partes que 
usamos para producir una nueva tecnología de eficiencia energética, también encarna todos los aspectos de la empresa.

Servicio y Apoyo al Cliente. Nuestro servicio no se detiene una vez que la compra se ha hecho. Esco brinda servicio al cliente a tiempo y ofrece 
seminarios de usuario final, capacitación de servicio, mantenimiento preventivo, proporciona materiales educativos y videos informativos.

A medida que Esco aprovecha la oportunidad para responder a las necesidades del mundo, no sólo queremos contribuir al avance de los 
descubrimientos científicos, sino también hacer del mundo un lugar más seguro, saludable.

Bienvenido a Esco
La Visión de Esco es proporcionar tecnologías facilitadoras para descubrimientos 
científicos con el fin de hacer vidas humanas más sanas y seguras. PT Esco Bintan Indonesia

Cert. No: Q2N130383797001
Esco Micro Pte Ltd 

Certificate No: 651076
PT. Esco Bintan Indonesia 
Certificate No: 651333/E
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

• Filtro Principal: Filtro de Carbón

• Mecanismo de guillotina doble con  
   bisagras

• Incluye carrito móvil, sin lavabo

• Tamaños disponibles: 3, 4 ft

Serie AscentTM Opti
Modelo: SPD-A

• Filtro Principal: Filtro de Carbón

• Mecanismo de guillotina doble con   
   bisagras

• Pared trasera transparente de acrílico

• Incluye carrito móvil, sin lavabo

• Tamaños disponibles: 3, 4 ft

Serie AscentTM Opti
Modelo: SPD-B

Modelo: ADC-B (modelo estándar)

• Filtro Principal: Filtro de Carbón

• Tiene una opción para la guillotina   
   motorizada

• Sensor VOC opcional

• Tamaños disponibles: 2, 3, 4, 5, 6 ft

Serie AscentTM Max
Modelo: ADC-B 
(Modelo estándar)

Licensee

Global Offices

Joint Ventures

Distributors

Factories

R&D Centers

Regional Distribution Centers

Oficinas Globales

Empresas Conjuntas

Concesionario

Distribuidores

Fábricas

Centros de I&D

Centros Regionales de Distribución



Licensee

Global Offices

Joint Ventures

Distributors

Factories

R&D Centers

Regional Distribution Centers

Serie AscentTM Max
Modelo: ADC-B 
(Modelo estándar)

• Filtro Principal: Filtro de Carbón

   Secundario: Filtro de Carbón

• Sensor VOC Opcional

• Tamaños disponibles: 3, 4, 5, 6 ft

Serie AscentTM Max
Modelo: ADC-C
(con Filtro Secundario de Carbón) • Filtro Principal: Filtro de Carbón

• Pared trasera transparente de vidrio templado

• Sensor VOC opcional

• Tamaños disponibles: 3, 4, 5, 6 ft

Serie AscentTM Max
Modelo: ADC-D

• Filtro principal: Filtro de Carbón

   Filtro Secundario: filtro HEPA

• Sensor VOC opcional

• Tamaños disponibles: 3, 4, 5 ft

Serie AscentTM Max
Modelo: ADC-E
(Con Filtro HEPA Secundario)
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Campanas de Gases sin conducto Esco
Este tipo de campana es adecuada para aplicaciones que implican transferencia de productos químicos, 

valoración, preparación de muestras, pesaje, extracción y experimentos de poco esfuerzo o con mínima evaporación. 
Esto se prefiere generalmente debido a la instalación libre de problemas y de su característica plug and play.

Microprocesador Controlador 
Sentinel™ Silver

Sensor VOC Opcional Opción Pared Trasera

Modelo SPD-B

Opción de Pared Trasera

Pared Trasera de Acrílico Pared Trasera de Acero EG

Modelo SPD-A
Pared trasera de vidrio 

templado EG Pared Trasera de Acero

Modelo ADC-D Modelo ADC-B

Filtro Principal de Carbón
+

Filtro secundario de Carbón

Modelo ADC-C

2 tipos de (Filtro Principal de carbón y Filtro Secundario)Tipo de filtro (Filtro de Carbón Principal)
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Campanas de Gases sin conducto Esco
Este tipo de campana es adecuada para aplicaciones que implican transferencia de productos químicos, 

valoración, preparación de muestras, pesaje, extracción y experimentos de poco esfuerzo o con mínima evaporación. 
Esto se prefiere generalmente debido a la instalación libre de problemas y de su característica plug and play.

Sistema Microprocesador de 
Control Esco Sentinel™ Silver

Opción Pared Trasera

Pared Trasera de Acero EG

Modelo SPD-A

Filtro de carbón 
+ 

Filtro de carbón Secundario

Modelo ADC-E

Filtro Principal de Carbón
+

Filtro secundario de Carbón

Modelo ADC-C

2 tipos de (Filtro Principal de carbón y Filtro Secundario)

¿No está seguro de la cantidad de filtros?

¡Llene nuestro Formulario FiltraCheck™ y déjenos 

hacer el trabajo!

http://www.escoglobal.com/request-filtracheck.php

¡Ya está disponible en iOS y Android!

Obtenga la recomendación en tiempo real de

 los modelos y filtros de campana extractora

 apropiados.
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  Aire filtrado con carbón   

  Aire no filtrado/potencialmente contaminado   

  Aire ambiente/aire de entrada

  Aire filtrado con carbón   

  Aire no filtrado/potencialmente contaminado   

  Aire ambiente/aire de entrada

Botón de Menú -acceder a 
la pantalla de menú para 
cambiar la configuración, 
admin pin, realizar la 
calibración y elegir el modo 
de configuración

Botón del ventilador 
- enciende y apaga 
el ventilador

Botón de lámpara: 
activa y desactiva la 
lámpara

Interruptor del enchufe: 
enciende y apaga el enchufe 
eléctrico. La clasificación 
máxima de todas las salidas 
es de 5 A.

No es aplicable con campanas de gases sin conducto 

Botón Ajustar/Silenciar 
- selecciona el menú o 
submenú que se muestra 
en la pantalla LCD-activa/ 
desactiva el sonido de la 
alarma de la banda

Botones de flecha hacia arriba y hacia 
abajo - selecciona las opciones del menú - 
aumenta y disminuye el valor dentro de las 
opciones del menú - mueve la ventana de 
la guillotina hacia arriba y hacia abajo (sólo 
para la guillotina motorizada)

Pantalla LCD- interfaz gráfica indica 
el rendimiento de la campana. 
Visualiza lectura digital con la 
pantalla alfanumérica que indica 
toda la entrada, estado y función 
de alarma

Sistema de Control del Microprocesador Silver Sentinel™ de Esco

Sistema de Filtración de Cabinas 
El flujo de entrada se mueve desde el ambiente hacia la zona de trabajo a través de la apertura frontal de la campana con una velocidad media de 0,4 m/

La presión negativa se mantiene dentro de la cámara principal de la campana para asegurar que no haya gases o vapores químicos que escapen de 
la zona de trabajo

El aire se toma a través de un pre-filtro y carbón activado montado en el interior de la campana. El filtro de carbón elimina todos los vapores de la 
corriente de aire de escape y el aire limpio filtrado se extrae directamente de vuelta a la cámara.

Campanas de Gases sin Conducto Ascent™ Max, modo ADC Campanas de Gases sin Conducto Ascent™ Opti , Modelo SPD
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Modelo Código Ancho Externo Código Pared Posterior Código Eléctrico Código

AscentTM Opti D 0.9 m (3 ft) 3 Acero EG A 220-240 VAC, 50 Hz 1

1.2 m (4 ft) 4 Acrílico (transparente) B 110-220 VAC, 60 Hz 2

220-240 VAC, 60 Hz 3

S P D - 4  B  1

Guía de Modelos Ascent™ Max

Ancho Externo Código Modelo Código Eléctrico Código

0.6 m (2 ft)* 2 ADC-B (Modelo Estándar) B 220-240 VAC, 50 Hz 1

0.9 m (3 ft) 3 ADC-C (tiene Filtro Secundario de Carbón) C 110-220 VAC, 60 Hz 2

1.2 m (4 ft) 4 ADC-D (Modelo Estándar + Pared Transparente) D 220-240 VAC, 60 Hz 3

1.5 m (5 ft) 5 ADC-D (Modelo Estándar + Pared Transparente) E

1.8 m (6 ft) 6

A D C - 4  B  1

*2 pies sólo disponible para los modelos ADC-B
ADC-_B_-M con cristal motorizado
ADC-_B/C/D/E_-PP-con el grifo de cuello cisne y disposición del fregadero PP

¿Por qué usar las Campanas de Gases sin Conducto de Esco?

La solución "ECOLÓGICA"

Filtración segura de carbón

Bajo costo

Ventaja

- Es ecológica
- No descarga gases tóxicos al medio ambiente
- Ahorra energía y reduce la huella de carbón

- Cumplimiento de las normas internacionales
- Nanocarb™ Tecnología Propietaria de carbón activado
- El sistema de difusor dual único en nuestras campanas 

AscentTM Máx extiende la vida del filtro de carbón.
- El sistema de sensor VOC opcional en nuestras campanas 

Ascent™ Max detecta la saturación del filtro
- Servicio FiltraCheckTM para calificar la conveniencia de su 

aplicación para una solución sin conducto
- La guía química proporciona una lista de sustancias químicas 

datos específicos de idoneidad y seguridad

- No se requieren conductos
- No requiere sistema de escape
- Ahorra la necesidad de elaborar sistemas de aire, ahorrando 

costos de funcionamiento necesarios para acondicionar el 
aire de compensación

- Sin molestias de instalación
- Móvil, flexible y fácilmente reubicable
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Cumplimiento
de Normas

Contención de Gases Químicos Eficiencia de Filtro Seguridad Eléctrica

ANSI/ASHRAE 110-1995, EE.UU.
BS 7258, Reino Unido
EN14175.3, Europa

BS 7989 - 2001, Reino Unido
AFNOR NFX15-211, Francia

UL-C-61010A-1, EE.UU.
CAN/CSA-22.2, No.61010-1

EN-61010-1, Europa
IEC61010-1, En todo el mundo

Protege al usuario y el medio ambiente

Campana extractora de gases sin conducto 
Esco Ascent™ Opti

Permite acceder con facilidad a la zona de 
trabajo sin riesgo de exposición a

gases químicos

El apoyabrazos

Encimera diseñada para retención de 
derrames con un área encastrada para 
contener los derrames accidentales de 
líquidos

Superficie de Trabajo

Integración de nuestra experiencia 
con campanas convencionales, los 
ingenieros de Esco diseñaron un 
deflector único para las Ascent™ Opti 
Campanas de Gases sin conducto con 
la finalidad de mejorar la contención y 
asegurar la eliminación eficiente de los 
vapores químicos de la zona de trabajo.

Industria Exclusiva
Diseño de Deflector

Puerto de Muestra

Ascent™ Opti Campanas de Gases sin Conductos Series 
Modelos: SPD-4A
Se muestra con MBC-4A0 opcional (carrito móvil) 

Los ventiladores lubricados 
permanentemente son eficientes 
energéticamente con un diseño de 
motor de rotor externo que reduce el 
costo de funcionamiento.

Nivel de ruido extremadamente bajo 
y de baja vibración

Ventilador Centrífugo
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El mecanismo de guillotina doble con bisagra 
permite una mayor apertura de la guillotina 
para una carga sin esfuerzo de la cabina

Ventana de Guillotina

Facilita el traslado

Posee bandejas plegables para el 
almacenamiento

Carro Móvil

El control avanzado del microprocesador 
supervisa el funcionamiento de todas las 
funciones de la campana. Sensor de velocidad 
de aire con compensación de temperatura para 
monitorear el flujo de aire.

El reloj de 24 horas y el medidor de horas de 
funcionamiento del ventilador son estándar

Microprocesador de Control
Sentinel™ Silver, Sistema de Alarmas

Alineación Ascent™ Opti

AscentTM Opti (SPD-_A) Generador de humos estándar sin conducto

AscentTM Opti (SPD-_B) Campana extractora sin conducto con pared trasera transparente ideal para aulas y demostraciones educativas

Powdermax® Campanas de Gases sin conducto con HEPA Filtro para aplicaciones de pesaje de polvo

ForMax Campana extractora sin conducto especializada como unidad dispensadora de formalina

RotaMax Campanas de Gases sin conducto diseñado para alojar evaporadores rotatorios

TitraMax Campanas de Gases sin conducto construido para aplicaciones de titulación

Capacidad de retención optimizada

Tecnología de difusión para asegurar una 
carga uniforme del filtro

La sujeción eficiente del perímetro garantiza 
que no haya fugas, así como permite un 
procedimiento de cambio de filtro fácil

Filtros de Carbón 
Activado Nanocarb™

Las Campanas de Gases sin Ductos 
Esco Ascent Están certificadas por 
ASHRAE 110-1995 para contención 
de humos a 0.5 m/s
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1. Puerto de Muestra

2. Microprocesador de control Esco Sentinel™ Silver 

3. Pared trasera transparente (modelos SPD-_B_ solamente)

4. Sensor de flujo de aire

5. Lámpara fluorescente

6. Deflector

7. Encimera de Acero Inoxidable

8. Ventilador

9. Panel eléctrico

10. Filtro de Carbón Activado

11. Puertos de paso para conexiones eléctricas o de servicio

A B

SPD-3__ 840 mm (33.1") 820 mm (32.3")

SPD-4__ 1140 mm (44.9") 1116 mm (43.9")

Dibujo de ingeniería (Modelo SPD, Ascent™ Opti Campanas de Gases sin conducto
modelos de 0,9 a 1,2 m/3 pies a 4 pies de ancho)

700 mm (27.6")

651 mm (25.6")
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7. Encimera de Acero Inoxidable

8. Ventilador

9. Panel eléctrico

10. Filtro de Carbón Activado

11. Puertos de paso para conexiones eléctricas o de servicio

Especificaciones Generales, Campanas de Gases sin conducto Ascent™ Opti

Modelo

220-240 VAC, 50 Hz SPD-3A1 - 2040099 SPD-3B1 - 2040102 SPD-4A1 - 2040105 SPD-4B1 - 2040108

110-120 VAC, 60 Hz SPD-3A2 - 2040100 SPD-3B2 - 2040103 SPD-4A2 - 2040106 SPD-4B2 - 2040109

220-240 VAC, 60 Hz SPD-3A3 - 2040101 SPD-3B3 - 2040104 SPD-4A3 - 2040107 SPD-4B3 - 2040110

Tamaño Nominal 0.9 metro (3') 1.2 metro (4')

Dimensiones Externas (W x D x H)
840 x 700 x 1125 mm

(33.1” x 27.6” x 44.3”)
1140 x 700 x 1125 mm
(44.9” x 27.6” x 44.3”)

Área de Trabajo Interna (W x D x H)
820 x 651 x 855 mm

(32.3” x 25.6” x 33.7”)
1116 x 651 x 855 mm
(43.9 x 25.6” x 33.7”)

Elementos de 
Filtración Estándar

Pre-filtro Fibra de poliéster desechable, no lavable, 85% de detención, clasificada según EU3

Filtro principal* Carbón activado con lecho de material granular (8 tipos diferentes de filtros disponibles, códigos A-H)

Peso Total del Filtro de carbón 15.4 Kg (34.0 lbs) 2 x 9.1 Kg cada uno (2 x 20.1 lbs cada uno)

Sistema de Control Esco Sentinel™ Controlador de Microprocesador Silver

Alarma de Flujo de Aire

Velocidad de Aire de Entrada Punto de ajuste inicial: 0.40 m/s (80 fpm)

Emisión de Sonido <58 dBA en ajuste inicial de velocidad del ventilador medido en la posición de trabajo típica del operador

Intensidad de Luz Fluorescente > 350 lux (> 28 velas) al nivel de la superficie de trabajo

Contruccion de 
Campana

Cuerpo Principal
1.2 mm (0.05") Acero galvanizado calibre 18 con epoxi-poliéster blanco al horno

acabado de recubrimiento de polvo antimicrobiano Isocide™

Ventana Frontal Acrílico de 6 mm

Paredes Traseras

1,2 mm (0,05") calibre 18
acero galvanizado
con horno blanco

epoxi-poliéster Isocide™
polvo antimicrobiano

acabado revestido

6 mm (0,2 ") Acrílico

1,2 mm (0,05") calibre 18
acero galvanizado
con horno blanco

epoxi-poliéster Isocide™
polvo antimicrobiano

acabado revestido

6 mm (0,2 ") Acrílico

Paredes Laterales 9.5 mm (0.37”) de acrílico

Encimera 1,5 mm (0,06 ") acero inoxidable de calibre 16, tipo 304, con acabado 4B

Guillotina 
Frente Inclinada 13°

Tipo de guillotina Bisagras

Eléctrico

220-240 VAC, 50 Hz, 1Ф SPD-3A1 / SPD-3B1 SPD-4A1 / SPD-4B1

Cabina de amperios de carga 
completa (FLA)

0.5 A 0.6 A

Potencia Nominal de Cabinas 60 W 88 W

Cabinas BTU/Hr 205 300

110-120 VAC, 60 Hz,1Ф    SPD-3A2 / SPD-3B2 SPD-4A2 / SPD-4B2

Cabina de amperios de carga 
completa (FLA)

0.5 A 0.6 A

Potencia Nominal de Cabinas 80 W 93 W

Cabinas BTU/Hr 273 317

220-240 VAC, 60 Hz, 1Ф SPD-3A3 / SPD-3B3 SPD-4A3 / SPD-4B3

Cabina de amperios de carga 
completa (FLA)

0.5 A 0.6 A

Potencia Nominal de Cabinas 80 W 93 W

Cabinas BTU/Hr 273 317

Peso Neto** 86 kg (181 lbs) 105 Kg (231 lbs)

Peso de Envío** 134 Kg (295 lbs) 160 Kg (353 lbs)

Dimensiones de Envío, Máximo (An x An x Al)**
1050 X 1100 x 570 mm
(41.3" x  43.3" x  22.4")

1300 x 1100 x 590 mm
(51.2" x  43.3" x  23.2")

Volumen de Envío, Máximo** 1.5 m³  (53.0 cu.ft.) 1.9 m³ (67.1 cu.ft.)

* Los códigos de pedido del modelo de campana no incluyen filtros. Ordene los filtros por separado. Cuando se especifica en el momento del 
pedido, los filtros se instalarán en fábrica.

**Sólo campana, excluye soporte opcional.
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Proporciona Protección al Operador y al Ambiente

Ascent™ Max Campanas de Gases sin Conducto

Cumplimiento
de Normas

Contención de Gases Químicos Eficiencia de Filtrado Seguridad Eléctrica 

ANSI/ASHRAE 110-1995, EE.UU.
BS 7258, Reino Unido

AFNOR NF X 15-203, Francia
EN14175.3, Europa

BS 7989 - 2001, Reino Unido
AFNOR NF X 15-211, Francia

UL-C-61010-1, EE.UU.
CAN/CSA-22.2,No.61010-1

EN-61010-1, Europa
IEC61010-1, En todo el mundo

Componentes clave incluyendo 
las Lámparas Fluorescentes, el 
Condensador del Motor, y el Control 
de Interruptores están montados 
fuera de la corriente de aire y las 
áreas contaminadas para permitir un 
servicio fácil.

Construcción Robusta de Campanas

Los ventiladores lubricados 
permanentemente son eficientes 
energéticamente con un diseño de 
motor de rotor externo que reduce el 
costo de funcionamiento.

Nivel de ruido extremadamente bajo 
y de baja vibración

Ventilador Centrífugo

Capacidad de Retención Optimizada

Tecnología de difusión para garantizar 
una carga uniforme del filtro

La sujeción eficiente del perímetro 
garantiza que no se produzcan fugas, 
así como permite un procedimiento 
sencillo de cambio de filtro

Nanocarb™ Filtros de 
Carbón Activo

Pared de acero galvanizado para una 
durabilidad superior

Paredes Traseras

Acabado de acero inoxidable 4B de 
1.5 mm, 16 calibre, tipo 304

Fácil de limpiar, resistente a la 
corrosión y sustancias químicas hace 
que sea una encimera ideal para 
experimentos

Encimera

Campana de Gases sin Conducto Ascent™, Modelo ADC-4B_.

Se muestra con SAL-4A0 Gen2 (soporte con pies de nivelación)
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Detecta la presencia de compuestos orgánicos 
volátiles en el escape y las alarmas para 
indicar la saturación del filtro

Sensor VOC Opcional

Fabricado de material duradero para soportar 
un peso máximo de 500-600 Kg (1102 - 1322 
libras)

Disponible en dos alturas estándar (28" y 34")

Base de Soporte

3º frente inclinado permite un fácil acceso a la 
zona de trabajo

- mejorar la ergonomía, eliminar el operador

fatiga y aumentar de productividad

Ventana de Guillotina

Mejora la contención y la protección del 
operador evitando la acumulación de gases 
en la zona de trabajo

Ranuras de Purga Automática

El Microprocesador de Control superivsa el 
funcionamiento de todas las funciones de 
la campana. Sensor de velocidad de aire 
con compensación de control de flujo de 
aire. El reloj de 24 horas y el medidor de 
horas de funcionamiento del ventilador 
son estándares.

Sentinel™ Silver Control 
Microprocesador, Sistema de 
Alarma

Campana de Gases sin Conducto Ascent™, Modelo ADC-4B_.

Se muestra con SAL-4A0 Gen2 (soporte con pies de nivelación)

Revestimiento en polvo 
impregnado con iones de plata

Inhibir el crecimiento 
microbiano para mejorar la 
seguridad

 Recubrimiento
en Polvo

Campana de Gases sin Conducto Esco 
Ascent está certificada según ASHRAE 110-
1995 para la contención de humos a 0.4 m/s
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Modelo ADC-_B_ & ADC-_D_ (con pared trasera de vidrio templado), Campanas de Gases sin Conducto Ascent™ Max 

1. Microprocesador de Control Esco Sentinel™ 

2. Ventana corrediza deslizante de vidrio 
templado

3. Pared trasera de vidrio templado (para ADC-
_D_ 3,4,5 y 6 unidades) /EG Acero (para 
ADC-_B_ 2, 3, 4, 5 y 6 unidades)

4. Suministro de kit de reacondicionamiento del 
tomacorriente eléctrico

5. AutoPurge™ Ranuras

6. Sensor VOC (opcional)

7. Panel Eléctrico

8. Lámpara Fluorescente

9. Ventilador

10. Filtro principal de carbón

11. Prefiltro (construido dentro del filtro de carbón)

12. Lados de vidrio templado

13. Disposición del kit de reacondicionamiento del 
accesorio de servicio (2 en cada lado)

14. Encimera de acero inoxidable
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A B

ADC-2B_ 730 mm (28.7") 660 mm (25.9")

ADC-3B_ /
ADC-3D_

1035 mm (40.7") 965 mm (38.0")

ADC-4B_/
ADC-4D_

1340 mm (52.8") 1270 mm (50.0")

ADC-5B_/
ADC-5D_

1645 mm (64.8") 1575 mm (62.0")

ADC-6B_/
ADC-6D_

1950 mm (76.8") 1880 mm (74.0")

Eléctrico

220-240 VAC, 50 Hz, 1Ф

ADC-2B1 ADC-3B1 ADC-4B1 ADC-5B1 ADC-6B1

ADC-2B1-M ADC-3B1-M ADC-4B1-M ADC-5B1-M ADC-6B1-M

ADC-2B1-PP ADC-3B1-PP ADC-4B1-PP ADC-5B1-PP ADC-6B1-PP

ADC-3D1 ADC-4D1 ADC-5D1 ADC-6D1

ADC-3D1-PP ADC-4D1-PP ADC-5D1-PP ADC-6D1-PP

Cabina de amperios de carga 
completa (FLA)

1 A 2 A 2 A 3 A 3 A

Tomacorrientes Opcionales (FLA) 5 A

Potencia Nominal de Cabinas 128 W 236 W 264 W 300 W 339 W

Cabinas BTU/Hr 437 805 901 1024 1157

110-120 VAC, 60 Hz,1Ф    

ADC-2B2 ADC-3B2 ADC-4B2 ADC-5B2 ADC-6B2

ADC-2B2-M ADC-3B2-M ADC-4B2-M ADC-5B2-M ADC-6B2-M

ADC-2B2-PP ADC-3B2-PP ADC-4B2-PP ADC-5B2-PP ADC-6B2-PP

ADC-3D2 ADC-4D2 ADC-5D2 ADC-6D2

ADC-3D2-PP ADC-4D2-PP ADC-5D2-PP ADC-6D2-PP

Cabina de amperios de carga 
completa (FLA)

3.5 A 3.5 A 3.5 A 4 A 4 A

Tomacorrientes Opcionales (FLA) 5 A

Potencia Nominal de Cabinas 136 W 238 W 275 W 315 W 345 W

Cabinas BTU/Hr 464 812 938 1075 1177

220-240 VAC, 60 Hz, 1Ф

ADC-2B3 ADC-3B3 ADC-4B3 ADC-5B3 ADC-6B3

ADC-2B3-M ADC-3B3-M ADC-4B3-M ADC-5B3-M ADC-6B3-M

ADC-2B3-PP ADC-3B3-PP ADC-4B3-PP ADC-5B3-PP ADC-6B3-PP

ADC-3D3 ADC-4D3 ADC-5D3 ADC-6D3

ADC-3D3-PP ADC-4D3-PP ADC-5D3-PP ADC-6D3-PP

Cabina de amperios de carga 
completa (FLA)

1 A 2 A 2 A 3 A 3 A

Tomacorrientes Opcionales (FLA) 5 A

Potencia Nominal de Cabinas 172 W 257 W 357 W 360 W 460 W

Cabinas BTU/Hr 587 877 1218 1228 1570
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7. Panel Eléctrico

8. Lámpara Fluorescente

9. Ventilador

10. Filtro principal de carbón

11. Prefiltro (construido dentro del filtro de carbón)

12. Lados de vidrio templado

13. Disposición del kit de reacondicionamiento del 
accesorio de servicio (2 en cada lado)

14. Encimera de acero inoxidable

Especificaciones Generales Ascent™ Max (serie B y D)

Modelo

220-240 VAC,
50 Hz

ADC-2B1 - 2040018 ADC-3B1 - 2040024 ADC-4B1 - 2040042 ADC-5B1 - 2040060 ADC-6B1 - 2040078

ADC-3B1-M  - 2040026 ADC-4B1-M  - 2040045 ADC-5B1-M  - 2040062 ADC-6B1-M  - 2040082

ADC-2B1-PP - 2040198 ADC-3B1-PP - 2040161 ADC-4B1-PP - 2040128 ADC-5B1-PP - 2040134 ADC-6B1-PP - 2040140

ADC-3D1 - 2040036 ADC-4D1 - 2040054 ADC-5D1 - 2040072 ADC-6D1 - 2040090

ADC-3D1-PP - 2040167 ADC-4D1-PP - 2040146 ADC-5D1-PP - 2040149 ADC-6D1-PP - 2040152

110-120 VAC,
60 Hz

ADC-2B2 - 2040020 ADC-3B2 - 2040027 ADC-4B2 - 2040046 ADC-5B2 - 2040063 ADC-6B2 - 2040079

ADC-3B2-M - 2040029 ADC-4B2-M - 2040048 ADC-5B2-M - 2040065 ADC-6B2-M - 2040084

ADC-2B2-PP - 2040183 ADC-3B2-PP - 2040162 ADC-4B2-PP - 2040129 ADC-5B2-PP - 2040135 ADC-6B2-PP - 2040141

ADC-3D2 - 2040037 ADC-4D2 - 2040055 ADC-5D2 - 2040073 ADC-6D2 - 2040091

ADC-3D2-PP - 2040168 ADC-4D2-PP - 2040147 ADC-5D2-PP - 2040150 ADC-6D2-PP - 2040153

220-240 VAC,
60 Hz

ADC-2B3 - 2040022 ADC-3B3 - 2040030 ADC-4B3 - 2040049 ADC-5B3 - 2040066 ADC-6B3 - 2040080

ADC-3B3-M - 2040032 ADC-4B3-M - 2040050 ADC-5B3-M - 2040068 ADC-6B3-M - 2040086

ADC-2B3-PP - 2040212 ADC-3B3-PP - 2040163 ADC-4B3-PP - 2040130 ADC-5B3-PP - 2040136 ADC-6B3-PP - 2040142

ADC-3D3 - 2040038 ADC-4D3 - 2040056 ADC-5D3 - 2040074 ADC-6D3 - 2040092

ADC-3D3-PP - 2040169 ADC-4D3-PP - 2040148 ADC-5D3-PP - 2040151 ADC-6D3-PP - 2040154

Medida Nominal 0.6 metro (2') 0.9 metro (3') 1.2 metro (4') 1.5 metro (5') 1.8 metro (6')

Dimensiones Externas
(W x D x H)

730 x 736 x 1460 mm
(28.7” x 29.0” x 57.5”)

1035 x 736 x 1455 mm
(40.7” x 29.0” x 57.3”)

1340 x 736 x 1455 mm
(52.8” x 29.0” x 57.3”)

1645 x 736 x 1455 mm
(64.8” x 29.0” x 57.3”)

1950 x 736 x 1455 mm
(76.8” x 29.0” x 57.3”)

Área de Trabajo Interna
(W x D x H)

660 x 596 x 765 mm
(26.0” x 23.5” x 30.1”)

965 x 596 x 765 mm
(38.0” x 23.5” x 30.1”)

1268 x 596 x 765 mm
(50.0” x 23.5” x 30.1”)

1575 x 596 x 765 mm
(62.0” x 23.5” x 30.1”)

1880 x 596 x 765 mm
(74.0” x 23.5” x 30.1”)

Estándar
Filtración
Elementos

Pre-filtro Fibra de poliéster desechable, no lavable, parada del 85%, clasificación EU3

Filtro principal* Carbón activado con lecho de material granular (8 diferentes tipos de filtros disponibles, códigos A a H)

Peso Total del Filtro de carbón 8.5 Kg (18.7 lbs.)
2 x 10.3 Kg cada uno
(2 x 22.7 lbs cada uno)

2 x 13.9 Kg cada uno
(2 x 30.6 lbs cada uno)

2 x 17.4 Kg cada uno
(2 x 38.4 lbs cada uno)

3 x 13.9 Kg cada uno
(3 x 30.6 lbs cada uno)

Sistema de Control Sistema Microprocesador de Control Esco Sentinel™ Silver

Sensor VOC Opcional

Alarma de Flujo de Aire

Ranuras de Purga Automática

Velocidad del Aire de Entrada Punto de ajuste inicial: 0.40 m/s (80 fpm)

Emisión de Sonido 55 dBA 57 dBA 58 dBA

Intensidad de luz Fluorescente >1000 lux (>93 velas)

Construcción 
de Campana

Cuerpo Principal
1.2 mm (0.05") 18 ç de acero galvanizado blanco con epoxi-poliéster al horno blanco

Isocide™ acabado con recubrimiento en polvo antimicrobiano

Paredes Traseras

1.2 mm (0.05") 18 Acero electrogalvanizado calibrado con epoxi-poliéster blanco al horno
Isocide™ recubrimiento en polvo antimicrobiano - (Serie B)

Vidrio templado - (Serie D)

Paredes Laterales Vidrio templado

Encimera 1.5 mm (0.06") 16 de acero inoxidable tipo 304, con acabado 4B

Guillotina
Frente Inclinada 3°

Tipo de guillotina Deslizamiento vertical para los modelos ADC-_B/D_ y ADC-_B/D_-PP/ Cinta motorizada para los modelos ADC-_B_-M

Peso Neto** 130 kg (286 lbs) 175 kg (386 lbs) 225 kg (496 lbs) 245 kg (540 lbs) 293 kg (646 lbs)

Peso de Envío** 164 kg (362 lbs) 205 kg (452 lbs) 261 kg (575 lbs) 320 kg (705 lbs) 380 kg (838 lbs)

Dimensiones de envío, máximo
(An x An x Al) **

800 x 820 x 1750 mm
(31.5" x 32.3"x 68.9")

1130 x 840 x 1750 mm
(44.5" x 33.0" x 68.9")

1410 x 840 x 1750 mm
(55.5" x 33.0" x 68.9")

1730 x 840 x 1750 mm
(68.1" x 33.0" x 68.9")

2050 x 840 x 1750 mm
(80.7" x 33.0" x 68.9")

Volumen de Envío, Máximo** 1.14 m3 (40.3 cu.ft) 1.66 m3 (58.6 cu.ft) 2.07 m3 (73.1 cu.ft) 2.51 m3 (88.6 cu.ft) 3.01 m3 (106.3 cu.ft)

* Los códigos de pedido del modelo de campana no incluyen filtros. Ordene los filtros por separado. Cuando se especifica en el momento del pedido, 
los filtros se instalarán en fábrica.

**Sólo campana, excluye soporte opcional.
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Campanas de Gases sin Conducto • Campanas de Gases sin Conducto Ascent™ Max y Campanas de Gases sin Conducto Ascent™ Opti

TM

Dibujo de ingeniería Modelo ADC-_C_, Ascent™ Max Campanas de Gases sin conducto
(con filtro secundario de carbón de respaldo)
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1. Filtro de carbón de Respaldo

2.Sistema Microprocesador de Control Esco Sentinel™ Silver

3. Vidrio Templado que Desliza la Ventana de la guillotina

4. Tomacorriente

5. Ranuras AutoPurge™ 

6. Sensor VOC (opcional)

7. Panel Eléctrico

8. Lámparas Fluorescentes

9. Ventilador

10. Filtro de Carbón Principal

11. Pre-filtro (construido dentro del filtro del carbón)

12. Lados de Vidrio Templado

13. Disposición del Equipo de Modernización del Aparato 
de Servicio (2 en cada lado)

14. Encimera de Acero Inoxidable

A B

ADC-3C_ 1035 mm (40.7") 965 mm (38.0")

ADC-4C_ 1340 mm (52.8") 1270 mm (50.0")

ADC-5C_ 1645 mm (64.8") 1575 mm (62.0")

ADC-6C_ 1950 mm (76.8") 1880 mm (74.0")
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Especificaciones Generales Ascent™ Max (serie C)(Campanas de Gases sin conducto)

Modelo

220-240 VAC,
50 Hz

ADC-3C1 - 2040033 ADC-4C1 - 2040051 ADC-5C1 - 2040069 ADC-6C1 - 2040087

ADC-3C1-PP - 2040164 ADC-4C1-PP - 2040131 ADC-5C1-PP - 2040137 ADC-6C1-PP - 2040143

110-120 VAC,
60 Hz

ADC-3C2 - 2040034 ADC-4C2 - 2040052 ADC-5C2 - 2040070 ADC-6C2 - 2040088

ADC-3C2-PP - 2040165 ADC-4C2-PP - 2040132 ADC-5C2-PP - 2040138 ADC-6C2-PP - 2040144

220-240 VAC,
60 Hz

ADC-3C3 - 2040035 ADC-4C3 - 2040053 ADC-5C3 - 2040071 ADC-6C3 - 2040089

ADC-3C3-PP - 2040166 ADC-4C3-PP - 2040133 ADC-5C3-PP - 2040139 ADC-6C3-PP - 2040145

Medida Nominal 0.9 metro (3') 1.2 metro (4') 1.5 metro (4') 1.8 metro (6')

Dimensiones Externas
(W x D x H)

1035 x 736 x 1455 mm
(40.7” x 29.0” x 57.3”)

1340 x 736 x 1455 mm
(52.8” x 29.0” x 57.3”)

1645 x 736 x 1455 mm
(64.8” x 29.0” x 57.3”)

1950 x 736 x 1455 mm
(76.8” x 29.0” x 57.3”)

Área de Trabajo Interna
(W x D x H)

965 x 596 x 765 mm
(38.0” x 23.5” x 30.1”)

1268 x 596 x 765 mm
(50.0” x 23.5” x 30.1”)

1575 x 596 x 765 mm
(62.0” x 23.5” x 30.1”)

1880 x 596 x 765 mm
(74.0” x 23.5” x 30.1”)

Elementos 
de filtración 
estándar

Pre-filtro Fibra de poliéster desechable, no lavable, parada del 85%, clasificación EU3

Filtro principal* Carbón Activado con cama de Material Granular (8 tipos diferentes de filtros disponibles, códigos A-H)

Filtro de respaldo Carbón Activado con cama de Material Granular(8 tipos diferentes de filtros disponibles, códigos A-H)

Peso Total del Filtro de Carbono
2 x 10.3 Kg each
(2 x 22.7 lbs each)

2 x 13.9 Kg each
(2 x 30.6 lbs each)

2 x 17.4 Kg each
(2 x 38.3 lbs each)

3 x 13.9 Kg each
(3 x 30.6 lbs each)

Sistema de Control Sistema Microprocesador de Control Esco Sentinel™ Silver

Sensor VOC Opcional

Alarma de Flujo de Aire

Ranuras de Purga Automática

Velocidad de Aire de Entrada Punto de ajuste inicial: 0.40 m/s (80 fpm)

Emisión de Sonido 60 dBA 61 dBA 62 dBA

Intensidad de Luz Fluorescente
>1141 lux

(>106 velas)
>1397 lux

(>130 velas)
>1141 lux

(>106 velas)
>1060 lux
(>99 velas)

Construcción
de Campana

Cuerpo Principal
1.2 mm (0.05") 18 galvanizado de acero galvanizado blanco con epoxi-poliéster al horno blanco acabado con 

recubrimiento de polvo antimicrobiano Isocide™

Paredes Laterales Vidrio Templado

Encimera 1.5 mm (0.06") Acero inoxidable de calibre 16, tipo 304, con acabado 4B

Guillotina
Frente Inclinada 3°

Tipo de guillotina Corredizos Verticales o Bastidor Motorizado Opcional

Eléctrico

220-240 VAC, 50 Hz, 1Ф ADC-3C1 / ADC-3C1-PP ADC-4C1 / ADC-4C1-PP ADC-5C1 / ADC-5C1-PP ADC-6C1 / ADC-6C1-PP

Cabina de amperios de carga 
completa (FLA)

2 A 2 A 3 A 3 A

Tomacorrientes Opcionales (FLA) 5 A

Potencia Nominal de Cabinas 250 W 290 W 242 W 350 W

Cabinas BTU/Hr 853 990 826 1194

110-120 VAC, 60 Hz,1Ф    ADC-3C2 / ADC-3C2-PP ADC-4C2 / ADC-4C2-PP ADC-5C2 / ADC-5C2-PP ADC-6C2 / ADC-6C2-PP

Cabina de amperios de carga 
completa (FLA)

3.5 A 3.5 A 4 A 4 A

Tomacorrientes Opcionales (FLA) 5 A

Potencia Nominal de Cabinas 282 W 314 W 349 W 360 W

Cabinas BTU/Hr 962 1071 1191 1228

220-240 VAC, 60 Hz, 1Ф ADC-3C3 / ADC-3C3-PP ADC-4C3 / ADC-4C3-PP ADC-5C3 / ADC-5C3-PP ADC-6C3 / ADC-6C3-PP

Cabina de amperios de carga 
completa (FLA)

2 A 2 A 3 A 3 A

Tomacorrientes Opcionales (FLA) 5 A

Potencia Nominal de Cabinas 270 W 355 W 430 W 473 W

Cabinas BTU/Hr 921 1211 1467 1614

Peso Neto** 175 kg (386 lbs) 225 kg (496 lbs) 245 kg (540 lbs) 293 kg (646 lbs)

Peso de Envío** 253 kg (558 lbs) 336 kg (741 lbs) 336 kg (741 lbs) 398 kg (877 lbs)

Dimensiones de envío, máximo
(An x An x Al) **

1130 x 840 x 1750 mm
(44.5" x 33.1" x 68.9")

1450 x 840 x 1750 mm
(57.1" x 33.1" x 68.9")

1750 x 840 x 1750 mm
(68.9" x 33.1" x 68.9")

2020 x 840 x 1750 mm
(79.5" x 33.1" x 68.9")

Volumen de Envío, Máximo** 1.66 m3 (58.6 cu.ft) 2.13 m3 (75.2 cu.ft) 2.57 m3 (90.8 cu.ft) 2.96 m3 (104.5 cu.ft)

* Los códigos de pedido del modelo de campana no incluyen filtros. Ordene los filtros por separado. Cuando se especifica en el momento del pedido,
los filtros se instalarán en fábrica.
**Sólo campana, excluye soporte opcional
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Campanas de Gases sin Conducto • Campanas de Gases sin Conducto Ascent™ Max y Campanas de Gases sin Conducto Ascent™ Opti

TM
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A B

ADC-3E_ 1035 mm (40.7") 965 mm (38.0")

ADC-4E_ 1340 mm (52.8") 1270 mm (50.0")

ADC-5E_ 1645 mm (64.8") 1575 mm (62.0")

Dibujo de ingeniería Modelo ADC-_C_, Ascent™ Max Campanas de Gases sin conducto
(con filtro secundario de carbón de respaldo)

1. Filtro HEPA de Respaldo

2.Sistema Microprocesador de Control Esco Sentinel™ Silver

3. Vidrio Templado que desliza la Ventana de la guillotina

4. Tomacorriente Eléctrico

5. Ranuras AutoPurge™

6. VOC Sensor (optional)

7. Panel Eléctrico

8. Lámparas fluorescentes

9. Ventilador

10. Filtro de Carbón Principal

11. Pre-filtro (construido dentro del filtro del carbón)

12. Lados de Vidrio Templado

13. Disposición del Equipo de Modernización del Aparato de 
Servicio (2 en cada lado)

14. Encimera de Acero Inoxidable
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*Los códigos de pedido del modelo de campana no incluyen filtros.
Ordene los filtros por separado. Cuando se especifique en el momento del pedido, los filtros se instalarán en fábrica
** Sólo campana, excluye soporte opcional.

Especificaciones Generales Ascent™ Max (Campanas de Gases sin conducto)

Modelo

220-240 VAC, 50 Hz
ADC-3E1 - 2040039 ADC-4E1 - 2040057 ADC-5E1 - 2040075

ADC-3E1-PP - 2040170 ADC-4E1-PP - 2040155 ADC-5E1-PP - 2040158

110-120 VAC, 60 Hz
ADC-3E2 - 2040040 ADC-4E2 - 2040058 ADC-5E2 - 2040076

ADC-3E2-PP - 2040171 ADC-4E2-PP - 2040156 ADC-5E2-PP - 2040159

220-240 VAC, 60 Hz
ADC-3E3 - 2040041 ADC-4E3 - 2040059 ADC-5E3 - 2040077

ADC-3E3-PP - 2040172 ADC-4E3-PP - 2040175 ADC-5E3-PP - 2040160

Medida Nominal 0.9 metro (3') 1.2 metro (4') 1.5 metro (5')

Dimensiones Externas
(W x D x H)

1035 x 736 x 1455 mm
(40.7” x 29.0” x 57.3”)

1340 x 736 x 1455 mm
(52.8” x 29.0” x 57.3”)

1645 x 736 x 1455 mm
(64.8” x 29.0” x 57.3”)

Área de Trabajo Interna
(W x D x H)

965 x 596 x 765 mm
(38.0” x 23.5” x 30.1”)

1268 x 596 x 765 mm
(50.0” x 23.5” x 30.1”)

1575 x 596 x 765 mm
(62.0” x 23.5” x 30.1”)

Elementos 
de filtración 
estándar

Pre-filtro Fibra de poliéster desechable, no lavable, parada del 85%, clasificación EU3

Filtro principal* Carbón activado con lecho de material granular (8 tipos diferentes de filtros disponibles, códigos A-H)

Filtro de respaldo Filtro HEPA, eficiencia típica de >99.99% a 0.3 micras, elimina partículas y aerosoles

Peso Total del Filtro de Carbón
2 x 10.3 Kg cada uno
(2 x 22.7 lbs cada uno)

2 x 13.9 Kg cada uno
(2 x 30.6 lbs cada uno)

2 x 17.4 Kg cada uno
(2 x 38.3 lbs cada uno)

Sistema de Control Sistema Microprocesador de Control Esco Sentinel™ Silver

Sensor VOC Opcional

Alarma de Flujo de Aire

Ranuras de Purga Automática

Velocidad de Aire de Entrada Punto de ajuste inicial: 0.40 m/s o 80 fpm

Emisión de Sonido 61 dBA 62 dBA

Intensidad de Luz Fluorescente
>1115 lux

(>104 velas)
>1107 lux

(>103 velas)
>1082 lux

(>101 velas)

Construccion 
de la 
campana

Cuerpo Principal
1.2 mm (0.05") 18 galvanizado de acero galvanizado blanco con epoxi-poliéster al horno blanco acabado con 

recubrimiento de polvo antimicrobiano Isocide™

Paredes Laterales Vidrio Templado

Encimera De acero inoxidable tipo 304, con acabado 4B

Guillotina
Frente Inclinada 3°

Tipo de guillotina Corredizos Verticales o Bastidor Motorizado Opcional

Eléctrico

220-240 VAC, 50 Hz, 1Ф ADC-3E1 / ADC-3E1-PP ADC-4E1 / ADC-4E1-PP ADC-5E1 / ADC-5E1-PP

Cabina de amperios de carga 
completa (FLA)

2 A 2 A 3 A

Tomacorrientes Opcionales (FLA) 5 A

Potencia Nominal de Cabinas 250 W 290 W 242 W

Cabinas BTU/Hr 853 990 826

110-120 VAC, 60 Hz,1Ф    ADC-3E2 / ADC-3E2-PP ADC-4E2 / ADC-4E2-PP ADC-5E2 / ADC-5E2-PP

Cabina de amperios de carga 
completa (FLA)

3.5 A 3.5 A 4 A

Tomacorrientes Opcionales (FLA) 5 A

Potencia Nominal de Cabinas 282 W 314 W 349 W

Cabinas BTU/Hr 962 1071 1191

220-240 VAC, 60 Hz, 1Ф ADC-3E3 / ADC-3E3-PP ADC-4E3 / ADC-4E3-PP ADC-5E3 / ADC-5E3-PP

Cabina de amperios de carga 
completa (FLA)

2 A 2 A 3 A

Tomacorrientes Opcionales (FLA) 5 A

Potencia Nominal de Cabinas 270 W 355 W 430 W

Cabinas BTU/Hr 921 1211 1467

Peso Neto** 175 kg (386 lbs) 225 kg (496 lbs) 245 kg (540 lbs)

Peso de Envío** 216 kg (476 lbs) 274 kg (604 lbs) 335 kg (739 lbs)

Dimensiones de envío, máximo
(An x An x Al) **

1130 x 840 x 1750 mm
(44.5" x 33.1" x 68.9")

1450 x 840 x 1750 mm
(57.1" x 33.1" x 68.9")

1750 x 840 x 1750 mm
(68.9" x 33.1" x 68.9")

Volumen de Envío, Máximo** 1.66 m3 (58.6 cu.ft) 2.13 m3 (75.2 cu.ft) 2.57 m3 (90.8 cu.ft)
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Accesorios y Opciones para Campanas de Gases sin conducto

Código del Objeto Modelo Descripción

Base de Soporte para Ascent™ Max

5130161 SPC-2A0 Gen2 Base de Soporte para campana de gases de 2 pies con ruedas giratorias (Altura 28")

5130155 SPC-3A0 Gen2 Base de Soporte para campana de gases de 3 pies con ruedas giratorias (Altura 28")

5130152 SPC-4A0 Gen2 Base de Soporte para campana de gases de 4 pies con ruedas giratorias (Altura 28")

5130162 SPC-5A0 Gen2 Base de Soporte para campana de gases de 5 pies con ruedas giratorias (Altura 28")

5130154 SPC-6A0 Gen2 Base de Soporte para campana de gases de 6 pies con ruedas giratorias (Altura 28")

5130164 SPC-2B0 Gen2 Base de Soporte para campana de gases de 2 pies con ruedas giratorias (Altura 28")

5130165 SPC-3B0 Gen2 Base de Soporte para campana de gases de 3 pies con ruedas giratorias (Altura 28")

5130166 SPC-4B0 Gen2 Base de Soporte para campana de gases de 4 pies con ruedas giratorias (Altura 28")

5130167 SPC-5B0 Gen2 Base de Soporte para campana de gases de 5 pies con ruedas giratorias (Altura 28")

5130168 SPC-6B0 Gen2 Base de Soporte para campana de gases de 6 pies con ruedas giratorias (Altura 28")

5130169 SAL-2A0 Gen2 Base de Soporte para campana de gases de 2 pies con ruedas giratorias (Altura 28")

5130170 SAL-3A0 Gen2 Base de Soporte para campana de gases de 3 pies con ruedas giratorias (Altura 28")

5130134 SAL-4A0 Gen2 Base de Soporte para campana de gases de 4 pies con ruedas giratorias (Altura 28")

5130171 SAL-5A0 Gen2 Base de Soporte para campana de gases de 5 pies con ruedas giratorias (Altura 28")

5130172 SAL-6A0 Gen2 Base de Soporte para campana de gases de 6 pies con ruedas giratorias (Altura 28")

5130173 SAL-2B0 Gen2 Base de Soporte para campana de gases de 2 pies con ruedas giratorias (Altura 34")

5130174 SAL-3B0 Gen2 Base de Soporte para campana de gases de 3 pies con ruedas giratorias (Altura 34")

5130175 SAL-4B0 Gen2 Base de Soporte para campana de gases de 4 pies con ruedas giratorias (Altura 34")

5130176 SAL-5B0 Gen2 Base de Soporte para campana de gases de 5 pies con ruedas giratorias (Altura 34")

5130177 SAL-6B0 Gen2 Base de Soporte para campana de gases de 6 pies con ruedas giratorias (Altura 34")

Carro Móvil AscentTM Opti

5130196 MBC-3A0 Carro Móvil de SPD-3A/B/B, PW1-3A

5130192 MBC-4A0 Carro Móvil de SPD-4A/B

Collarín de escape

5170154 ECO-SPD3A Collar de Escape  SPD -3A

5170155 ECO-SPD4A Collar de Escape  SPD -4A

5170141 ECO-ADC3B Collarín de Escape para ADC-3B/D; 10” (254 mm) diametro del collarín

5170143 ECO-ADC4B Collarín de Escape para ADC-4B/D/E; 10” (254 mm) diametro del collarín

5170145 ECO-ADC5B Collarín de Escape para ADC-5B/D; 10” (254 mm) diametro del collarín

5170147 ECO-ADC6B Collarín de Escape para ADC-6B/D; 10” (254 mm) diametro del collarín

5170442 ECO-ADC3C Collarín de Escape para ADC-3C; 10” (254 mm) diametro del collarín

5170539 ECO-ADC5C Collarín de Escape para ADC-5C; 10” (254 mm) diametro del collarín

5170148 ECO-ADC6C Collarín de Escape para ADC-6C; 10” (254 mm) diametro del collarín

5170559 ECO-ADC3E Collarín de Escape para ADC-3E; 10” (254 mm) diametro del collarín

5170323 ECO-ADC5E Collarín de Escape para ADC-5E; 10” (254 mm) diametro del collarín

Accesorios de Utilidad (Máximo de 4 Aparatos de servicio Campana)

5170015 SF-1G50 Dispositivo de Servicio Estilo Europeo con longitud de Rosca de 50 mm - Gas

5170004 SF-1V50 Aparato de Servicio Estilo Europeo con longitud de rosca de 50 mm - Vacío

5170012 SF-1N50 Dispositivo de Servicio Estilo Europeo con longitud de rosca de 50 mm - Nitrógeno

5170007 SF-1A50 Dispositivo de Servicio Estilo Europeo con Longitud de Rosca de 50 mm - Aire

5170009 SF-1W50 Dispositivo de Servicio Estilo Europeo con Longitud de Rosca de 50 mm - Agua

5170019 SF-2U50 Aparato de Servicio  Estilo Americano con longitud de Rosca de 50 mm - Universal

Otros

5170334 VOC-SR Sensor VOC para detección de saturación de filtros

EO-_ Tomacorriente Montada en Panel

5170001 WF-PP Grifo con cuello cisne recubierto de epoxi y fregadero de goteo de Polipropileno

5170127 MEW Rest Acolchado Ergonómico de Brazo PVC

1150006 LDAR-360 Silla Ergonómica de Laboratorio

5170073 FT Rest Reposapiés 
VOC-SR

SF-2U_

MBC-_

ECO-_

WF-PP

 SAL-_Gen2

SF-1_

EO-H_

 SPC-_Gen2
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FILTRO PRINCIPAL DE CARBÓN

Campana Modelo Cantidad de Filtro
Filtrar Código de 

Artículo
Código de Modelo 

de Filtro
Descripción

ADC-2B 1

5080003 CFA-11 Filtro Estándar

5080095 CFB-11 Filtro Ácido

5080028 CFC-11 Filtro de Mercurio

5080039 CFD-11 Filtro de Azufre

5080050 CFE-11 Filtro de Halógeno

5080061 CFF-11 Filtro de Aldehído

5080072 CFG-11 Amoniaco/Filtro de Amina

5080104 CFH-11 Filtro de éteres/Cloroformos

ADC-3B/C/D/E 2

5080001 CFA-1 Filtro Estándar

5080017 CFB-1 Filtro Ácido

5080026 CFC-1 Filtro de Mercurio

5080037 CFD-1 Filtro de Azufre

5080048 CFE-1 Filtro de Halógeno

5080059 CFF-1 Filtro de Aldehído

5080070 CFG-1 Amoniaco/Filtro de Amina

5080133 CFH-1 Filtro de éteres/Cloroformos

ADC-4B/C/D/E 2

5080010 CFA-2 Filtro Estándar

5080019 CFB-2 Filtro Ácido

5080030 CFC-2 Filtro de Mercurio

5080041 CFD-2 Filtro de Azufre

ADC-6B/C/D/E 3

5080052 CFE-2 Filtro de Halógeno

5080063 CFF-2 Filtro de Aldehído

5080074 CFG-2 Amoniaco/Filtro de Amina

5080120 CFH-2 Filtro de éteres/Cloroformos

ADC-5B/C/D/E 2

5080011 CFA-3 Filtro Estándar

5080020 CFB-3 Filtro Ácido

5080031 CFC-3 Filtro de Mercurio

5080042 CFD-3 Filtro de Azufre

5080053 CFE-3 Filtro de Halógeno

5080064 CFF-3 Filtro de Aldehído

5080075 CFG-3 Amoniaco/Filtro de Amina

5080100 CFH-3 Filtro de éteres/Cloroformos

SPD-4A/B 2

5080012 CFA-4 Filtro Estándar

5080021 CFB-4 Filtro Ácido

5080032 CFC-4 Filtro de Mercurio

5080043 CFD-4 Filtro de Azufre

5080054 CFE-4 Filtro de Halógeno

5080065 CFF-4 Filtro de Aldehído

5080076 CFG-4 Amoniaco/Filtro de Amina

5080110 CFH-4 Filtro de éteres/Cloroformos

SPD-3A/B 1

5080013 CFA-6 Filtro Estándar

5080022 CFB-6 Filtro Ácido

5080033 CFC-6 Filtro de Mercurio

5080044 CFD-6 Filtro de Azufre

5080055 CFE-6 Filtro de Halógeno

5080066 CFF-6 Filtro de Aldehído

5080077 CFG-6 Amoniaco/Filtro de Amina

5080111 CFH-6 Filtro de éteres/Cloroformos
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FILTROS SECUNDARIOS

Campana Modelo Cantidad de Filtro
Filtrar Código de 

Artículo
Código de Modelo 

de Filtro
Descripción

ADC-3C 1

5080014 CFA-7 Filtro Estándar

5080023 CFB-7 Filtro Ácido

5080034 CFC-7 Filtro de Mercurio

5080045 CFD-7 Filtro de Azufre

5080056 CFE-7 Filtro de Halógeno

5080067 CFF-7 Filtro de Aldehído

5080078 CFG-7 Amoniaco/Filtro de Amina

5080108 CFH-7 Filtro de éteres/Cloroformos

ADC-4C 1

5080015 CFA-8 Filtro Estándar

5080024 CFB-8 Filtro Ácido

5080035 CFC-8 Filtro de Mercurio

5080046 CFD-8 Filtro de Azufre

5080057 CFE-8 Filtro de Halógeno

5080068 CFF-8 Filtro de Aldehído

5080079 CFG-8 Amoniaco/Filtro de Amina

5080101 CFH-8 Filtro de éteres/Cloroformos

ADC-5C 1

5080016 CFA-9 Filtro Estándar

5080025 CFB-9 Filtro Ácido

5080036 CFC-9 Filtro de Mercurio

5080047 CFD-9 Filtro de Azufre

5080058 CFE-9 Filtro de Halógeno

5080069 CFF-9 Filtro de Aldehído

5080080 CFG-9 Amoniaco/Filtro de Amina

5080127 CFH-9 Filtro de éteres/Cloroformos

ADC-6C 2

5080002 CFA-10 Filtro Estándar

5080018 CFB-10 Filtro Ácido

5080027 CFC-10 Filtro de Mercurio

5080038 CFD-10 Filtro de Azufre

5080049 CFE-10 Filtro de Halógeno

5080060 CFF-10 Filtro de Aldehído

5080071 CFG-10 Amoniaco/Filtro de Amina

5080105 CFH-10 Filtro de éteres/Cloroformos

ADC-3E 1 1100069 HP-ADC3E Filtro HEPA de escape para ADC-3E

ADC-4E 1 1100056 HP-ADC4E Filtro HEPA de escape para ADC-4E

ADC-5E 1 1100080 HP-ADC5E Filtro HEPA de escape para ADC-5E
90
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