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Cabinas de Bioseguridad Clase II Tipo A2
La Cabina de Bioseguridad más Silenciosa, Ergonómica y Eficiente del mundo

Airstream® Clase II Tipo A2

 Cabinas de Bioseguridad, Modelo AC2-4S9-NS

Airstream® Reliant Clase II Tipo A2
 Cabinas de Bioseguridad. Modelo AR2-4S9

(Sólo para los mercados de USA, Taiwan y Canadá)

NSF 49NSF 49 UL 61010UL 61010

NUEVO!
NUEVO!

Airstream®

Airstream®
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UL 61010NSF 49

Acceso fácil a las instalaciones de servicio y puntos de venta

Radio grande para una fácil limpieza

Pared de una Sola Pieza

Ayuda a prevenir el bloqueo de la rejilla

Postura de trabajo cómoda

Apoyabrazos Levantado

Empotrado para contener derrames

Perímetro inclinado fácil de limpiar

Bandeja de Trabajo de una Sola Pieza

Puerto de Interfaz Serie RS 
232 y Contacto de Relé sin 
Voltaje (No Aplicable para AR2)

Envia información operativa al 
Sistema de Gestión de Edificios (BMS)

Contacto de relé de voltaje cero para 
encender / apagar el soplador de 
escape y activar  la alarma del edificio

Esco AC2
Airflow: OK
I: 0.53 m/s
Socket: ON  

15:34
Sash: OK   

D: 0.30 m/s

Muestra toda la información de seguridad en una pantalla

Centrado y en ángulo para facilitar el acceso y la visualización

Modo Quickstart seleccionable para una operación rápida

Controlador de Microprocesador SentinelTM Gold (para AC2)

Interruptores fáciles de usar

 Muestra el estado de carga del filtro

Temporizador UV ajustable manualmente

Interruptores Basculantes y Manómetro (para AR2)
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Fácil de Limpiar

Pre-filtro opcional se puede montar

Captura de Papel Extraíble

Presión positiva

Presión negativa

10x Eficiencia de filtración del filtro HEPA

Crea una zona de trabajo ISO de clase 3 en lugar de la norma ISO estándar 5

Filtro ULPA

5° en ángulo para optimizar el 
confort del usuario, reducir el 
deslumbramiento y maximizar el 
alcance en el área de trabajo

Ventana Ángulo

Cámara Dinámica
El plenum del ventilador y las paredes 
laterales están rodeadas por presión negativa

Evita que los contaminantes escapen del 
exterior

La principal cabina de Bioseguridad Clase II 
en el mundo con ahorro de energía del 70% 
comparado con el motor de CA

Flujo de aire estable, a pesar de las 
fluctuaciones de voltaje del edificio y de la 
carga del filtro

 Modo de espera para reducir el consumo 
energético en 60%

Motor de Eficiencia Energética DC ECM

Certificación 

Cumplimiento 
de Normas

Cabinas de 
Bioseguridad Calidad de Aire Filtración Seguridad Eléctrica

NSF / ANSI 49 NSF*  

ISO 14644.1, Class 3, Alcance Mudial 
JIS B9920, Clase 3, Japón 
JIS BS5295, Clase 3, Japón 

US Fed Std 209E, Clase 1 EE. UU.

EN-1822 (H14), Europa 
IEST-RP-CC001.3, EE. UU. 
IEST-RP-CC007, EE. UU. 

IEST-RP-CC034.1, EE. UU.

UL-61010A-1, EE. UU. 
CSA22.2, No.1010-192, Canada 

EN-61010-1, Europa 
IEC61010-1, Alcance Mudial

 

Revestimiento de polvo impregnado 
con iones de plata

Inhibe crecimiento microbiano para 
mejorar la seguridad

                 Capa del polvo

Disponible en anchos de 0,9, 1,2, 1,5 y 1,8 metros (3 , 4’ 5 ‘y 6’)

Monitorea el flujo de aire en tiempo real para 
mayor seguridad

Alerta al usuario si el flujo de aire es insuficiente

Sensor de Flujo de Aire 
(No Aplicable para AR2)
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Airstream®

Sistema de Filtración de Cabinas

  Aire filtrado con ULPA    
  Aire no filtrado/potencialmente contaminado   
  Aire ambiente/aire de entrada
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915 mm / 1220 mm / 1525 mm / 1830 mm (36” / 48” / 60” / 72”)

1033 mm / 1340 mm / 1645 mm / 1950 mm (40.7 / 52.8” / 64.8” / 76.8”)
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13. Disposición del kit de Reacondicionamiento 
de la Barra IV

14. Steris VHP / Bioquell Provisión de HPV 
(Opcional)

15. Provisión para Dispositivos de Servicio (2 en 
cada lado)

16. Enchufes Eléctricos dúplex (1 en cada lado)
17. Resto de Brazo de Acero Inoxidable
18. Agujero de Drenaje
19. Filtro de Extracción ULPA/H14
20. Ventilador ECM DC
(Eficiencia Energética y Autocompensación)
21. Filtro ULPA/H14 de Flujo Descendente
22. Captura de Papel

1. Sensor de Flujo de Aire
2. Contacto del Relé sin Voltaje
3. Puerto RS232
4. Entrada de Energía
5. Sistema de Control por  Microprocesador  

Sentinel™ Gold 
6. Ventana deslizante de Vidrio Templado
7. Manija Ergonómica del Marco
8. Bandeja de Trabajo de Acero Inoxidable de una 

Sola Pieza
9. Panel Eléctrico
10. Panel Frontal Curvo
11. Panel de Control
12. Lámparas Fluorescentes T5 de Bajo Consumo 

Energético

Diagrama de Ingeniería AC2-NS
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del Producto

NO Personal y
Protección de Producto
Área de NO Personal y
Protección de Producto

Nominal
60, 105 fpm
(0.30, 0.53 m/s)

m/s

fpmAproximadamente 1⁄3 del aire en el 
plenum común se extrae  a través del 
filtro ULPA a la cámara. Los 2/3 restantes 
del aire se pasan a través del filtro ULPA 
de flujo descendente y hacia el área de 
trabajo como un flujo de aire laminar 
vertical para crear la superficie de 
trabajo de la clase 3 ISO  y previene la 
contaminación cruzada.

Cerca de la superficie de trabajo, 
el f lujo descendente se divide. 
Aproximadamente la mitad va a la 
parrilla delantera, y la mitad va a la 
parrilla trasera. Una pequeña porción 
entra en las zonas de captura laterales 
para evitar los ángulos de aire muerto 
(pequeñas flechas azules)

El diseño fue optimizado para dar un 
gran envolvente de rendimiento, que 
proporciona el operador y la protección 
del producto a una amplia variación del 
flujo de entrada y del flujo descendente 
desde el punto nominal.

El aire ambiente se extrae a través de la rejilla 
frontal fpm para crear flujo de entrada, 
sin entrar en la superficie de trabajo. El 
flujo de entrada se une a la mitad del flujo 
descendente, para crear una cortina de aire 
delantera que se ajusta con precisión para 
crear un envolvente de gran rendimiento. La 
corriente de aire combinada viaja a través de 
la columna de aire posterior hacia el soplador.

Barrera dinámica de aire, donde el flujo 
de entrada y el flujo descendente dirigido 
convergen
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Modelo

220-240 VAC, 50/60Hz
AC2-3S8-NS

2010946
AC2-4S8-NS

2010747
AC2-5S8-NS

2010978
AC2-6S8-NS

2010963

110-130 VAC 50/60 Hz

AC2-3S9-NS
2010945

AC2-4S9-NS
2010752

AC2-5S9-NS
2010977

AC2-6S9-NS
2010925

AR2-3S9
2010982

AR2-4S9
2010753

AR2-5S9
2010984

AR2-6S9
2010986

Dimension Externa (An x An x Al)
 1035 x 753 x 1400 mm
(40.7” x 29.6” x 55.1”)

 1340 x 753 x 1400 mm
(52.8” x 29.6” x 55.1”)

 1645 x 753 x 1400 mm
(64.8” x 29.6” x 55.1”)

 1950 x 753 x 1400 mm
(76.8” x 29.6” x 55.1”)

Dimensiones Internas Brutas (An x An x Al)
915 x 580 x 660 mm
(36” x 22.8” x 26”)

1220 x 580 x 660 mm
(48” x 22.8” x 26”)

1525 x 580 x 660 mm
(60” x 22.8” x 26”)

1830 x 580 x 660 mm
(72” x 22.8” x 26”)

Área de Trabajo Utilizable 0.42 m2 (4.5 ft2) 0.56 m2 (6.0 ft2) 0.70 m2 (7.5 ft2) 0.86 m2 (9.3 ft2)

Apertura Probada 203 mm (8”)

Velocidad Promedio de Flujo 0.53 m/s (105 fpm)

Velocidad Media del Flujo Descendente 0.30 m/s (60 fpm)

Volumen de
Flujo de Aire

Flujo de Entrada 354 cmh (208 cfm) 473 cmh (278 cfm) 591 cmh (348 cfm) 709 cmh (417 cfm)

Flujo Descendente 553 cmh (325 cfm) 738 cmh (434 cfm) 922 cmh (543 cfm) 1107 cmh (652 cfm)

Escape 354 cmh (208 cfm) 473 cmh (278 cfm) 591 cmh (348 cfm) 709 cmh (417 cfm)

Escape Requerido con Cartucho
de Collar de Extracción

531 cmh (313 cfm) 710 cmh (418 cfm) 887 cmh (522 cfm) 1064 cmh (626 cfm)

Presión estática para el collar
de Escape Opcional Thimble

32 Pa / 0.12 in H2O 45 Pa / 0.18 in H2O 57 Pa / 0.23 in H2O 68 Pa / 0.27 in H2O

Eficiencia Típica del Filtro HEPA/ULPA
> 99.999% a 0.1 a 0.3 micras, ULPA según IEST-RP-CC001.3 EE.UU.

>99.999% a MPPS, H14 según EN 1822 EU
>99.99% en  partículas de 0.3 micras por el test PAO (prueba de fugas del filtro según NSF49) sonido

Emisión de Sonido por NSF/ANSI 49* 57.5 dBA 58.5 dBA 60.5 dBA

Intensidad de Lámpara Fluorescente ≥1200 lux (111 velas)

Construcción
de Cabinas

Cuerpo Principal 
1.2 mm (0.05”) / Acero EG de calibre 18 con Revestimiento

en Polvo de Poliéster epoxi-cocido al horno Isocide™

Zona de Trabajo 1.5 mm (0.06”) / Calibre 16, SS 304, acabado 4B

Paredes Laterales 1.5 mm (0.06”) / 16 medicion, SS 304, acabado 4B

Eléctrico
220-240 VAC,
50/60 Hz

Amperios plenamente cargadas en las 
Cabinas (FLA)

8.5 8.6 9.5 12

Carga de Calor (BTU / Hr) 472 569 613 849

Consumo Nominal de Energía (W) 150 181 195 270

Eléctrico
110-130VAC
50/60Hz

Amperios plenamente cargadas en las 
Cabinas (FLA)

11 11.5 12.5 15

Carga de Calor (BTU / Hr) 503 628 698 999

Consumo Nominal de Energía (W) 160 200 222 318

Peso Neto** 188 Kg (414 lbs) 230 Kg (507 lbs) 288 Kg (634 lbs) 346 Kg (763 lbs)

Peso de Envío ** 216 Kg (476 lbs) 285 Kg (628 lbs) 356 Kg (785 lbs) 428 Kg (944 lbs)

Dimensiones de Envío, Máximo (An x An x Al)**
1120 x 820 x 1760 mm

 (44” x 32” x 69”)
1450 x 820 x 1760 mm

 (57” x 32” x 69”)
1720 x 820 x 1760 mm 

(68” x 32” x 69”)
2050 x 820 x 1760 mm

(80” x 32” x 69”)

Volumen de Envío Máximo** 1.62 m3 (57 ft3) 2.09 m3 (74 ft3) 2.48 m3 (88 ft3) 2.96 m3 (105 ft3)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

*Lectura de ruido en condiciones de campo abierto/cámara anecoica. La lectura del ruido en la cámara normal varía según el tamaño de la 

cámara, el diseño y el ruido de fondo, pero puede alcanzar aproximadamente 3-4 dBA por encima de estos valores.

**Cabina únicamente, excluye soporte opcional.
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ABBV-10P

Collar  de Escape  Thimble
con Alarma

TEM-4

Las Cabinas de  AC2 y AR2 Ahorran Dinero y Protegen el  Medio Ambiente

Accesorios para Cabinas de Seguridad Biológicos AC2-NS y AR2

Cabina

Unidad Estándar

AC2-3S9-NS
2010945

AC2-4S9-NS
2010752

AC2-5S9-NS
2010978

AC2-6S9-NS
2010963

AR2-3S9
2010982

AR2-4S9
2010753

AR2-5S9
2010984

AR2-6S9
2010986

AC2-3S8-NS
2010946

AC2-4S8-NS
2010747

AC2-5S8-NS
2010978

AC2-6S8-NS
2010963

Unidad
con Puerto
de Cable

AC2-3S9-NS-PORT
2011014

AC2-4S9-NS-PORT
2011015

AC2-5S9-NS-PORT
2011016

AC2-6S9-NS-PORT
2011017

AR2-3S9-PORT
2010018

AR2-4S9-PORT
2010019

AR2-5S9-PORT
2010020

AR2-6S9-PORT
2010021

AC2-3S8-NS-PORT
2011010

AC2-4S8-NS-PORT
2011011

AC2-5S8-NS-PORT
2011012

AC2-6S8-NS-PORT
2011013

Conductos de 
Escape

Válvula Anti-retorno 10 Pulgadas ABBV-10P
5170352

Collar de Escape  Triple seguridad
con Alarma (no aplicable para AR2)

TEM-4
2010606

Collar de Escape del Dedal con Alarma
(no aplicable para AR2)

ECO-A-AC23
5170618

ECO-A-AC24
5170619

ECO-A-AC25
5170620

ECO-A-AC26
5170621

Amortiguador de Escape B2-AMORTIGUADOR
5170352

B2-AMORTIGUADOR

Descripción
AC2-4S_-NS /AR2
 con ventilador

 DC ECM

BSC típico con
 ventilador de

DC-ECM

BSC típico con
 ventilador de CA

Ahorros
Unidades

AC2-4S9 / AR2 AC2-4S8

Potencia Instantánea 200 160 800 600 640 Vatio

Horas de Operación en un año 2000 Horas

Energía 400 320 1600 1200 1280 kWh

Costo de energía en EE.UU. a $ 0.10 / kWh 40 32 160 120 128
Dólar 

estadounidense

Costo Energético en EE.UU de 0.20 € / kWh 80 64 320 240 256 Euro

CO2 lanzado en  EE. UU. a  1 lbs/kWh 400 320 1600 1200 1280 lbs

Emisión de CO2 en EU a 0.35 Kg/kWh 140 112 560 420 448 Kg
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Collar  de Escape  Thimble
con Alarma

VHP-EN EL 
PUERTO

TEM-4

VPH FUERA DE LA CAJA 
SUPERIOR

VHP-ECO / FUERA

IV-_

UV-_A-L

STC-3A0 SPM-3A2

Enchufe Eléctrico

IQ/OQ Protocolo

SF-2U SPC-3A0 Gen2 SAL-3A0 Gen2

Kit de 
Descontaminación 
con Peróxido de 
Hidrógeno

VHP en Puerto (Ø 1”)
VHP-EN EL PUERTO

5170552

Caja VHP para Cabina CON Collar
de Escape Instalado (Ø 1”)

VHP-ECO/OUT
5170554

VHP-ECO/OUT
5170615

VHP-ECO/OUT
5170616

VHP-ECO/OUT
5170617

Caja VHP para Cabina SIN Collar
de Escape Instalado (Ø 1”)

VHP OUT
TOP BOX 3ft

5170553

VHP OUT
TOP BOX 4ft

5170612

VHP OUT
TOP BOX 5ft

5170613

VHP OUT
TOP BOX 6ft

5170614

Zona de Trabajo

Lámpara UV
UV-15A
5170251

UV-30A-L
5170255

IV Bar
IV-910

5170499
IV-1215

5170231
IV-1520

5170500
IV-1825

5170501

Pre-filtro PF-41
5090061

PF-42
5090062

PF-43
5090063

PF-44
5090064

Enchufe 
Eléctrico Montaje Directo/GFCI EO-_

Válvula de 
Servicio

EU SF-Gas-20 mm
SF-1G20
5170410

EU SF-Vacío-20 mm
SF-1V20
5170457

EU SF-Aire-20 mm
SF-1A20
5170502

EU SF-Nitrógeno-20 mm
SF-1N20
5170503

EU SF-Agua-20 mm
SF-1W20
5170458

US SF-Universal-22 mm
SF-2U22
5170504

Estructura
de Soporte,
Plano

Soporte fijo con patas de 
nivelación, altura de 28“

SAL-3A0 Gen 2
5130170

SAL-4A0 Gen 2
5130134

SAL-5A0 Gen 2
5130171

SAL-6A0 Gen 2
5130172

Soporte Fijo con Nivelación, 
34”de altura

SAL-3B0 Gen 2
5130174

SAL-4B0 Gen 2
5130175

SAL-5B0 Gen 2
5130176

SAL-6B0 Gen 2
5130177

Soporte fijo con Ruedas 
Giratorias de 28 “de altura

SPC-3A0 Gen 2
5130155

SPC-4A0 Gen 2
5130152

SPC-5A0 Gen 2
5130162

SPC-6A0 Gen 2
5130154

Soporte fijo con Ruedas 
Giratorias de 34 “de altura

SPC-3B0 Gen 2
5130165

SPC-4B0 Gen 2
5130166

SPC-5B0 Gen 2
5130167

SPC-6B0 Gen 2
5130168

Soporte Telescópico con Pies
de Nivelación, ajuste de 1”

STL-3A0
5130050

STL-4A0
5130051

STL-5A0
5130052

STL-6A0
5130053

Soporte Telescópico con
Ruedas Pivotantes, ajuste 1”

STC-3A0
5130055

STC-4A0
5130056

STC-5A0
5130057

STC-6A0
5130058

Soporte de Altura Motorizado
con Ruedas Pivotantes

SPM-3A2
5130093

SPM-4A2
5130047

SPM-5A2
5130100

SPM-6A2
5131141

Miscelánea IQ OQ Protocolo 9010179
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Ciencias de la Vida • Investigación Química • Reproductivo Asistido
Tecnología (ART) • Equipo Farmacéutico • Equipo General

LIVE SUPPORT
escoglobal.com

Esco Micro Pte. Ltd. • 21 Changi South Street 1 • Singapore 486 777
Tel +65 6542 0833 • Fax +65 6542 6920 • mail@escoglobal.com
www.escoglobal.com 

Esco Technologies, Inc. • 903 Sheehy Drive, Suite F, Horsham, PA 19044, USA
Tel: +1 215-441-9661 • Fax 484-698-7757
eti.admin@escoglobal.com • www.escolifesciences.us

Oficinas Globales Esco: Bangladés | China | Dinamarca | Alemania | Hong Kong | India | Indonesia | Italia | Japón | Lituania | Malasia 
Rusia | Singapur | Sudáfrica | Corea del Sur | Taiwán | Tailandia | Emiratos Árabes Unidos | Reino Unido | USA | Vietnam

PT Esco Bintan Indonesia
Cert. No: Q2N130383797001

Esco Micro Pte Ltd 
Certificate No: 651076

PT. Esco Bintan Indonesia 
Certificate No: 651333/E

RED GLOBAL DE ESCO

Equipo de ART/IVF
Cabina de Seguridad Biológica
Incubadoras de CO2

Equipo de Farmacia Compuesto
Contención/Productos Farmacéuticos
Campanas de Gases sin Ductos.
Liofilizador
Productos de Investigación de Animales de Laboratorio
Centrifugadoras de Laboratorio
Campanas de Gases de Laboratorio
Hornos de Laboratorio e Incubadoras
Agitadores de Laboratorio
Cabinas de Flujo Laminar
Cabinas de PCR
Termocicladores de PCR
Cajas de Equilibrio de Pesaje de Polvo
Congelador de Temperatura Ultra Baja

El Grupo Esco de Empresas es un proveedor global de herramientas de ciencias de la vida con ventas en más de 100 países. El grupo está activo 
en equipos de laboratorio, equipos farmacéuticos y dispositivos médicos.Las instalaciones  de fabricación se encuentran en Asia y Europa. La I + 
D se realiza en todo el mundo en los Estados Unidos, Europa y Asia. Las filiales de ventas, servicios y marketing están ubicadas en 12 mercados 
principales, incluyendo Los Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Japón, China e India. Los centros regionales de distribución se encuentran 
en los EE.UU., Reino Unido y Singapur. 

Oficinas globales

Empresas conjuntas

Concesionario

Distribuidores

Fabricas

Fabricas

Centros regionales de distribución

Licensee

Global Offices

Joint Ventures

Distributors

Factories

R&D Centers

Regional Distribution Centers


